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2l*}¥ LA UNIDAD ARITMETICO-LOGICA

OMO ya vimos anterior-
mente la unidad aritmético-
l6gica de un ordenador es la
encargada de manipular y

operar con los datos. Abreviadamente se’

la suele designar por las siglas: UAL.
La UAL es capaz de efectuar un deter-
minado numero de operaciones ele-
mentales, en consonancia con el reper-
torio de instrucciones del ordenador.
Estas operaciones s6lo pueden ser de
tres tipos: operaciones légicas, opera-
ciones aritméticas y operaciones de
desplazamiento.

Para resolver cualquier operacién
compleja es necesario reducirla a ope-
raciones elementales que sean proce-
sables por la UAL. Tanto la estructura
como el procedimiento operativo y el
repertorio funcional suelen ser muy pa-
recidos en todas las unidades aritméti-
co-légicas del mismo tipo. Las diferen-
cias sensibles surgen al comparar uni-
dades de distintos tipos.

Procedimientos operativos

Sélo existen dos procedimientos basi-
cos operativos para la UAL: en serie y
en paralelo.

e Procedimiento en serie

Un circuito Iégico que trabaja en serie,
ejecuta las operaciones secuencial-
mente, bit a bit.

Suponemos que las entradas al opera-
dor en serie son dos registros, Ay B, de
cuatro bits cada uno:

[3a]az[a]ac] v [ba]ba[bi]bo]

respectivamente, y el resultado es un
registro C, compuesto por los bits
El operador realiza la operacién con Ay
B, bit a bit, depositando los resultados
sucesivos en los bits del registro C.
Cada operacion elemental precisa un
impulso del reloj y la UAL sélo opera
sobre un par de elementos, por lo que
los operadores en serie son mas eco-
némicos que los operadores en para-
lelo, aunque mas lentos.

La UAL procede de la siguiente forma:

1. Opera sobre los bits aoy bo y alma-
cena el resultado en c.

2. Operasobre los bits a1y b1y alma-
cena el resultado en c;.

3. Operasobre los bits azy b, y alma-
cena el resultado en ca.

4. Y, finalmente, opera sobre los bits
azy b3y almacena el resultado en c 3.

e Procedimiento en paralelo

Un circuito légico trabaja en paralelo
cuando efectia simultaneamente la
operacion sobre todos los bits que
componen cada dato. Suponiendo los
mismos registros de entrada, Ay B, que
en el caso anterior, y el mismo registro
de salida C, la operacioén se lleva a cabo

REGISTRO A

en unasola fase y, por tanto, es necesa-
rio un dnico impulso del reloj. El resul-
tado se almacena, completo, en el re-
gistro C.

Para conseguir esto, el operador para-
lelo utiliza cuatro circuitos operativos
elementales y, en consecuencia sera
mas caro que el operador en serie,
aunque también sera cuatro veces mas
rapido.

El procedimiento consta de un Unico
paso:

1. Operacién con los registros Ay B, y

REGISTRO B

REGISTRO C

SENALES DEL RELOJ

Un operador en serie trabaja secuencialmente

con pares de bits. Para completar una operacién sobre

dos registros de cuatro bits cada uno, se necesitan,

por tanto, cuatro impulsos de reloj.

Un operador en paralelo trabaja simultdneamente
con todos los bits de los registros de entrada.

Una operacién elemental sobre dos registros se ejecuta

mediante un unico impulso de reloj.
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almacenamiento del resultado en el re-
gistro C.

Los microprocesadores actuales pro-
ceden generalmente en paralelo, de-
bido a la mayor velocidad alcanzada
por este procedimiento, y a que la mi-
croelectrénica permite hoy dia integrar
los componentes necesarios en un vo-
lumen fisico reducido.

Los operadores en paralelo pueden, a
su vez, subdividirse segun su tipo de
registros asociados. Los dos grupos
mas importantes se describen a conti-
nuacion:

Operadores con dos registros
de entrada y un registro de
salida

Este es el caso mas sencillo. Los dos
registros de entrada memorizan los da-
tos con los que se va a operar; el regis-
tro de salida contiene el resultado de la
operacion. Los tres registros son inde-
pendientes entre si. Su funcionamiento
es andlogo al descrito anteriormente
para el procedimiento en paralelo.

Operadores con acumulador,
en paralelo

En este caso tan sélo se dispone de un
Unico registro de entrada. El segundo
dato y el resultado comparten un re-
gistro especial, llamado acumulador.

Su funcionamiento es el siguiente:

1. Se carga en el acumulador el pri-
mer dato, procedente del registro de
entrada.

2. Se carga el segundo dato en el re-
gistro de entrada. Los dos operandos
estan ahora almacenados, uno en el
acumulador y otro en el registro de en-
trada.

3. Se realiza la operacioén y se susti-
tuye el contenido del acumulador, por
el resultado de dicha operacion.

Los microprocesadores actuales traba-
jan, generalmente, con unidades arit-
mético-légicas de este ultimo tipo. Es
decir, la UAL es un circuito operador en
paralelo con acumulador.

)

Organizacion de la UAL

La organizacion de la UAL se completa

con las sefale externas, mediante las
que es gobernada por la unidad de con-
trol (denominadas comandos de ope-
racién), y con determinado numero de
salidas hacia unos biestables, denomi-
nados biestables de estado, que indi-
can alguna condicién especial, surgida
al ejecutar una operacion en la UAL (re-
sultado igual a cero, desbordamiento
de la capacidad del registro, etc.).

Es necesario, también, garantizar la sin-
cronizacién del funcionamiento de la
UAL. Esta tarea esta encomendada a un
conjunto de sefales de control que, es-

Ejemplo de operador en paralelo,

sin acumulador. La entrada y la salida
de este tipo de circuitos se encuentran
totalmente separadas

REG. ENT

trictamente, no acceden a la UAL, sino
que actian sobre ella a través de los
registros de entrada y del acumulador.

Operaciones de la UAL

Las operaciones que puede realizar
una UAL se pueden clasificar en tres
grandes grupos: operaciones légicas,
operaciones aritméticas y operaciones
de desplazamiento.

e Operaciones logicas
Las operaciones logicas que ejecuta

REG. SAL.

CONTROL

Operador paralelo con acumulador. Uno de los catos
entra por el registro de entrada

y el segundo por el acumulador. El resultado

de la operacion se almacena en el acumulador.
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una UAL coinciden, por lo general, con
las funciones légicas booleanas, y es-
tan implementadas en su interior me-
diante circuitos operativos situados en-
tre el registro de entrada y el acumula-
dor. Como ejemplo veremos la resolu-
cién circuital de la funcién producto
l6gico (AND).

A partir de la tabla de verdad asociada a
la operacion booleana AND se deducen
las siguientes condiciones que debe
cumplir el circuito de la UAL.

1. Si el bit almacenado en el registro

de entrada es igual a 0, el biestable del
acumulador debe ser puesto a 0.

2. Si, por el contrario, el bit almace-
nado en el registro de entrada es igual
a 1, el contenido del acumulador per-
manece inalterado.

La funcién AND se implementa, en con-
secuencia, conectando la salida Q del
registro de entrada a la entrada K del
biestable J-K del acumulador, y
uniendo la salida de este biestable con
su entrada J.

CONTROL
ACUM. 1
ACUM. 1
REG. ENT
ENTRADA| OPERADOR
PARALELO
- "y SALIDA
CONTROL ACUM. 2
ACUM. 2

Configuracién tipica de una unidad aritmético-légica

con dos acumuladores. Este tipo
de estructura proporciona una gran versatilidad
en ordenadores de tamano medio.

AND

Q L J BIESTABLE

REG. ENT. J-K
a K DEL ACUM,
ENT. ACU.|ACU.
I
i SR
15000
1 1 1

Circuito destinado a efectuar la operacién producto légico

de dos bits en la UAL y tabla
de verdad correspondiente. La entrada AND
estd conectada a la salida del acumulador.

Glosario

¢Qué tipos de operaciones puede reali-
zar la UAL?

Tres. Operaciones l6gicas, operaciones
aritméticas y operaciones de desplaza-
miento. En cualquiera de los casos, las
operaciones deben ser elementales, de
forma que para realizar una operacién
compuesta, ésta se debe desglosar antes
en varias operaciones elementales.

¢Qué procedimientos operativos puede
seguir la UAL?

Procedimiento en serie, que consiste en
el tratamiento secuencial de los bits de
las entradas, y procedimiento en para-
lelo, que consiste en operar con todos
los bits de las entradas, a la vez.

¢ Qué ventajas e inconvenientes tienen
cada uno de los procedimientos opera-
tivos?

El procedimiento operativo en serie es
mas barato que el procedimiento en pa-
ralelo. Sin embargo, el procedimiento en
paralelo es mas répido que el procedi-
miento en serie. La mayoria de los mi-
croprocesadores utilizan procedimien-
tos en paralelo.

¢Dentro de los procedimientos en para-
lelo, qué tipos de operadores existen?

Dos. Uno estéa formado por los operado-
res con dos registros de entrada y uno de
salida. El otro se compone de un Gnico
registro de entrada y un registro espe-
cial, llamado acumulador.

¢Ademas de los operadores, qué sefa-
les son necesarias para completar la
organizacién de la UAL?

Un grupo de sefales denominadas co-
mandos de operacién, mediante las cua-
les la unidad de control gobierna a la
UAL; y un segundo grupo de sefales en-
cargadas de garantizar la sincronizaciéon
del funcionamiento.

¢Qué son los registros de condicién?

Son unos biestables que indican alguna
condicién especial surgida al ejecutar
una operacion, y que pueden ser utiliza-
dos por el programa para tomar determi-
nadas decisiones.
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e Operaciones aritméticas

Las dos unicas operaciones basicas
que es capaz de ejecutar una UAL son
la suma y la resta. Normalmente estas
operaciones se realizan sobre niumeros
codificados en binario natural. A conti-
nuacion vamos a construir el circuito
encargado de la suma aritmética.

El circuito utilizara tres entradas: Ay B
con los bits de los dos numeros a su-
mar, y C, con el acarreo procedente de
la etapa anterior. Tendra dos salidas: Y
para el resultado de la suma, yZ para el

acarreo a propagar en la siguiente
etapa. Sin mas que observar la tabla de
verdad de esta operacién se pueden
construir las funciones de salida y, a par-
tir de ellas, el circuito légico sumador.

e Operaciones de desplazamiento

Estas operaciones alteran la posicion
relativa de los bits almacenados dentro
de un registro. Ejecutan dos tipos fun-
damentales de desplazamiento: corri-
miento de todos los bits una posicion
hacia la izquierda, o corrimiento hacia
la derecha.

Conceptos Basicos

Maquinas de Turing (2)

En el nimero anterior se describieron los
fundamentos tedricos de las maquinas
de Turing.

A titulo de ejemplo vamos a describir en
éste una maquina de Turing capaz de
buscar el Gltimo «1» del blogue en que se
encuentre y quedarse parada en esa po-
sicion. El conjunto de instrucciones es
el siguiente:

0 = siue
TABLA DE VERDAD Y FUNCIONES BOOLEANAS DE SALIDA PARA 0. 3 s
EL CIRCUITO LOGICO SUMADOR t ol s
1 i
C ANty Z y=(AABAC)VAABAT) v e
V(AABAC)V(AABACQC) = 3 i
0 0 0|0 0 $:3 "% 3
0 0 1 1 0 =A@B®CJ comprobemos gue funciona:
0 1 0|1 0
0 1 110 1> = CINTA INSTRUC-
1 O 0 z=(AABAC)V(AABAC) v s o o
1 0 1 0 1 V(AABAC)V(AAB/\C)= R R 111V Es 401r1
1 1 Loar T 1110
R o - o =(AAB)v (CA(A@B) |
0 o A11) TS 01r1
1 TH11] « | L R 12
Tabla de verdad y funciones l6gicas que realiza 2 0 ikl R B 2+13
un circuito légico sumador. Lf entrada «C»
i aaide 2. o/ Goarses o N ApirsSR SRR 3 [t 1. 31s3

Realizacion practica,

mediante puertas légicas,

de un circuito sumador de dos bits

con salida de suma (Y) y de acarreo (2).

En efecto, la posicién activa termina si-
tuada en el ultimo «1» del bloque en que
se encontraba al comenzar la ejecu-
cién.

No debemos asustarnos ante la comple-
jidad de maquinas que resuelvan pro-
blemas mas complicados: la unica utili-
dad de las maquinas de Turing es te6-
rica, y tan sélo sirven para temas relacio-
nados con la Teoria de la Computabili-
dad.
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HARDWARE

A serie de ordenadores per-
sonales MZ-80 de la Sharp
Corporation esta constituida
por dos modelos, el MZ-80A y
el MZ-80B. El fabricante ha disefado
para ambos un equipo compacto al in-
tegrar en un solo bloque la pantalla, la
unidad central, el teclado y la unidad de
cinta de casete. El usuario dispone de
esta forma de un acceso rapido y cé6-
modo a todos los elementos basicos in-
tegrantes del sistema.
El modelo A es monousuario y el B
puede trabajar como mono o multi-
usuario. Con esta configuracién ambos
modelos resultan particularmente Gti-
les en aplicaciones domésticas, técni-
cas e industriales, y en problemas de
gestion comercial.

Unidad central

La unidad central de proceso de ambos
modelos esta constituida por un micro-
procesador de 8 bits, el Z-80 para el
modelo A y el Z-80A para el modelo B.
Las especificaciones de memoria para
el modelo A son: 4 Kbytes de ROM y
32 Kbytes de RAM en la versién estan-
dar, ampliables a 48 Kbytes por medio
de un médulo interno. La zona de ROM
del modelo B es de 2 Kbytes y su me-
moria RAM estandar es, también, de
32 Kbytes, aunque, mediante una ex-
tension interna opcional, puede am-
pliarse a 112 Kbytes.

Otras caracteristicas destacables, co-
munes a ambos modelos son: la dispo-
nibilidad de un reloj de tiempo real in-
terno y la capacidad de generacion de
notas musicales por medio de un cir-
cuito especial que comprende tres oc-
tavas. Este circuito puede utilizarse,
tanto para la verificacion de entrada de
datos por el teclado como para la con-
feccion de programas musicales y efec-
tos sonoros.

El modelo MZ-80B posee funciones de
interrupcion, lo que resulta de particu-
lar interés en aplicaciones de alto nivel,
como son la transmision de datos o la
multitarea.

En cuanto a salidas periféricas, el mo-
delo A dispone de un interface opcional
de 4 canales con salidas del tipo serie
RS-232C y paralelo; el modelo B puede
ser conectado a un interface especial
de 6 canales, con distintos tipos de ac-
cesos (RS-232C, GPIO, Paralelo e
|IEE488).

Teclado

El teclado en ambos modelos es del
tipo QWERTY y esta integrado en el
mismo bloque que la unidad central. El
MZ-80A dispone de 73 teclas agrupa-
das en dos bloques: un teclado tipo
maquina de escribir alfanumérico, que
contiene los caracteres graficos y dos
teclas para el movimiento del cursor en
los cuatro sentidos, y un keypad nume-
rico constituido por las cifras del 0 al 9,
dos operadores aritméticos («mas» y
«menos»), una tecla de doble cero y el
comando ENTER (ENT). El modelo A no
dispone de teclas de funciones defini-
bles por el usuario.

El teclado del modelo B dispone de un
total de 92 teclas, distribuidas en un
keypad numérico idéntico al del mode-
lo A, un teclado alfanumérico con ca-
racteres estandar ASCIl y caracteres

Ordenador: MZ-80A/B

T ———
=—| SHARP M2-80

graficos, un grupo de 4 teclas verdes
para el control del casete, otro grupo
de 4 teclas naranja para el movimiento
del cursor y, por ultimo, un grupo de
10 teclas azules para funciones pro-
gramables por el usuario, que pueden
etiquetarse gracias a unos pequefos
compartimentos destinados a este fin.

Pantalla

La pantalla presenta algunas caracte-
risticas comunes a ambos modelos: re-
presentaciéon monocromatica en fés-
foro verde, 9" (23 cm) de diagonal y de-
finicion de caracteres por matriz de
8 x 8 puntos. El formato de presenta-
cién en el modelo A es de 25 lineas de
40 columnas, ampliables, en el mode-
lo B, hasta 80 columnas. EI MZ-80B
tiene una capacidad de representacién

Fabricante: Sharp Corporation.

Nacionalidad: Japén.

Distribuidor en Espafa: Mecanizacién de Oficinas, S. A.

CARACTERISTICAS BASICAS

UNIDAD CENTRAL

MEMORIAS DE MASA

CPU: Microprocesador de 8 bits Z-80.

RAM versién basica: 32 Kbytes.

ROM versién basica: 4 Kbytes.

Maxima RAM con ampliacién: 48 Kbytes.

Accesos periféricos: 4 canales opciona-
les.

Unidad de cinta de casete: Incorporada
en la version estandar.

Discos flexibles: Admite hasta dos uni-
dades duales de discos flexibles de
51/4" con una capacidad total de
1.024 Kbytes.

Discos rigidos: Una unidad de 5, 10, 15 6
20 Mbytes.

PANTALLA

SISTEMAS OPERATIVOS

Versidon estandar: Monocromatica de
fésforo verde y 9" de diagonal.

Formato de presentacion: 25 lineas de
40 columnas.

Estandar: SHARP 6510.
Opcional: CP/M.

TECLADO

LENGUAJES

Version estdndar: Teclado QWERTY de
73 teclas. Teclado numérico inde-
pendiente. Dos teclas para el movi-
miento del cursor en los 4 sentidos.

Estandar: BASIC en version intérprete.

Opcionales: BASIC (versién compilador),
PASCAL, ASSEMBLER, C y FOR-
TRAN.
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grafica de 64.000 puntos, distribuidos
en una matriz de 320 x 200 puntos.
Dispone, para ello, de una memoria
RAM de video de 2Kbytes, y de dos
ampliaciones especiales de 8Kbytes
cada una, denominadas V-RAMI y
V-RAM II.

Los principales atributos de video, co-
munes para ambos modelos, son: video
inverso, parpadeo, media intensidad y
video invisible. En el modelo B se dis-
pone, ademas, de «scrolling» y tabula-
cion.

Memorias de masa

Ambos ordenadores incorporan una
unidad de cinta de casete, empotrada
en el mismo mueble de la unidad cen-
tral (junto a la pantalla), que trabaja con
cintas de audio normales. En el mode-

lo A, el control de la unidad se realiza
manualmente y la transferencia de da-
tos se verifica a una velocidad de
1.200 baudios mediante un sistema de
transmisioén propio de Sharp, denomi-
nado PWM.

Sin embargo, en el modelo B, el control
de la unidad de casete puede también
realizarse por programa. La transmi-
sién de datos (empleando el mismo sis-
tema PWM) se efectua, en este caso, a
una velocidad de 1.800 baudios. Dis-
pone de busqueda automatica de ar-
chivos (mediante un sistema de lectura
magnética especial) y de dos indicado-
res de situacién (lectura o grabacion).
Ambos modelos tienen un contador de
cinta analégico, de 3 digitos.

Los dos modelos pueden trabajar,
ademas, con 4 lectores de discos flexi-
bles. Cada unidad posee dos discos de
doble cara y doble densidad de 5 1/4",

Los ordenadores Sharp MZ-80A y MZ-808B integran
en un solo bloque la pantalla, la unidad central y la unidad
de cinta de casete. Ambos modelos son de gran utilidad

en aplicaciones tanto domésticas, como de gestion.

con una capacidad de 280 o de
320 Kbytes por disco formateado, de-
pendiendo ésta del sistema operativo
empleado.

Para poder conectar las unidades de
disco es necesario el empleo de dos
modulos opcionales: el interface cen-
tral de E/S MZ-80EU y el interface de
floppy MZ-80FI.

Se ha anunciado la apariciéon de un in-
terface de disco duro que permitira a
ambos modelos (Ay B) gobernar uni-
dades de 5, 10, 15 6 20 Mbytes.

Periféricos

Existen tres modelos de impresoras
propias del fabricante, especialmente
recomendadas para trabajar con am-
bos equipos. El modelo mas sencillo es
el MZ-80P3, unidireccional, de impre-
siéon por impacto, matriz de 6 x 7 pun-
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tos, 40 u 80 caracteres por linea, juego
de 230 caracteres y velocidad de 1,2 li-
neas por segundo; la MZ-80P4 es bidi-
reccional optimizada, de impresién por
impacto, de caracter definido por ma-
triz de 9 x 8 puntos, con dos formatos
por linea (136/68 y 160/80 caracteres),
con juego de 230 caracteres y veloci-
dad de 150 c.p.s. para caracteres nor-
males. El tercer modelo, la MZ-80P5A,
es una impresora bidireccional matri-
cial de 9 x 8 puntos, con dos formatos
por linea (80/40y 136/68 c.p.l.). Dispone
de un juego de 230 caracteres y la velo-
cidad de impresion es de 80 c.p.s. para
caracteres normales.

Cualquiera de las impresoras mencio-
nadas se acoplan al sistema mediante
un interface opcional, el MZ-8BP5I.
Otros periféricos conectables a los dos
sistemas (mediante los correspondien-
tes interfaces son: plotter, modem, tele-

El modelo A dispone de un interface
opcional de cuatro canales, y el modelo B
de un interface con seis accesos de cuatro
tipos diferentes.

[ SHARP ¢

— A
- a| -
o - ?
{ {
X ‘.S (]
tescseeee, X2 2 XXX
o
V, rers

La unidad central de proceso de ambos modelos
esta constituida por un microprocesador

de ocho bits, el Z-80 para el modelo A

y el Z-80A para el modelo B.

tipo y dispositivos estandar ajustados a
la norma IEE 488.

Para el modelo MZ-80B se ha anun-
ciado la posibilidad de conectar un lec-
tor de tarjeta y un terminal de color inte-
ligente.

- :
= :
L " Gererere ‘
| I

=k 1
rvwrweri 3

Sistemas operativos
y lenguajes

El sistema operativo estandar para am-
bos modelos es propio del fabricante, y
se denomina SHARP 6510 en el mode-
lo A, y SHARP SB 5510, en el modelo B.
En ambos casos, el sistema operativo
no reside en la memoria del ordenador,
sino que‘se carga desde casete (en la
configuracion basica) o desde disco.
Tanto el modelo A como el B admiten,
opcionalmente, el S. 0. CP/M (que
ocupa un total de 20 Kbytes), aun-
que, para el segundo, se presentan ade-

weeescesers

=

%

mas otras opciones: SHARP 6510,
SHARP $B 6610, SHARP FDOS y
SHARP SB 6511.

En cualquier caso, mediante el sistema
operativo estandar, se puede trabajar
con ficheros secuenciales y directos y,
opcionalmente, se pueden introducir
ficheros indexados.

Para ambos microordenadores, el len-
guaje de programacioén estandar es el
BASIC en version intérprete y como op-
ciones, se dispone de BASIC en versién
compilador, PASCAL (compilador o in-
térprete), ASSEMBLER, FORTRAN y C.
El modelo B amplia esta lista con Ma-
croensamblador, COBOL, PL/1, ADA,
FORTH, COMAL, LISP, RATFOR, PAS-
CAL y PROPASCAL.

Para operar con estos lenguajes es
preciso emplear discos flexibles y con-
tar, también, con el sistema operativo
CP/M.

El teclado del MZ-808 consta de un total de 92 distribuidas en un teclado
alfanumeérico, un grupo de cuatro teclas (verdes) para el control de casete,
otras cuatro teclas (naranjas) para el movimiento del cursor y un grupo de
diez teclas (azules) para funciones programables por el usuario
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Software de aplicacion
y utilidades

Los programas disponibles para ambos
modelos ya cuentan con un amplio sur-
tido de aplicaciones.

En el area educativa y de calculo exis-
ten aplicaciones tales como Tutorial
(para la ensefanza del BASIC); Lineal
Educativo; Matematicas; Geometria;
Calculo de estructuras y Calculo de
proyectos de calefaccion.

Para el area de la gestion se ofrecen
programas como Gestion de Escuelas,
Contabilidad, Facturaciéon, Gestién

Comercial y Gestion de Presupuestos.
Para profesionales liberales y aplica-
ciones de pequenas empresas se
cuenta con Administracion de fincas,
Administracion de farmacias, etc.

Y, por ultimo, dentro del campo de la
edicion y aplicaciones para sistemas,
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son resaltables las aplicaciones de
Base de datos y Tratamiento de textos.
Es de destacar que, si bien en algunos
de los programas y aplicaciones men-
cionados la documentacién esta edi-
tada en espanol, esto no ocurre con to-
dos ellos. Ademas, alguno se encuentra
disponible tanto en casete como en
disco; otros, sin embargo, lo estan sélo
en disco.

Soporte y distribuciéon

La documentacién que se entrega con
el MZ-80A esta redactada en espanol y
consiste en un manual de usuario y otro
de BASIC. Con el modelo MZ-80B se
entrega ademas un manual de Monitor
en inglés.

La venta del equipo se realiza a través
de las tiendas propias del importador o
por medio de los distribuidores autori-
zados.

L

El teclado del modelo A no dispone de teclas
para funciones programables por el usuario
Las teclas para el movimiento del cursor estan
colocadas en la zona alfanumérica.

Los dos modelos pueden gestionar hasta cuatro unidades
de disco flexible. Cada unidad incorpora dos discos
de doble cara y doble densidad de 5 14", con una
capacidad por disco formateado de hasta 320 Kbytes

Los equipos tienen seis meses de ga-
rantia y es posible realizar un contrato
de mantenimiento prolongado adicio-
nal.

Configuracién minima (MZ-80A): Uni-
dad central con 32 Kbytes de RAM, te-
clado alfanumérico y numérico, mo-
nitor monocromatico de 9" (fésforo
verde), unidad de cinta de casete y sis-
tema operativo estandar SHARP 6510.

Configuracion méaxima (MZ-80A): Uni-
dad central con 48 Kbytes de RAM,
4 ports para control de periféricos, te-
clado solidario con keypad numeérico,
monitor monocromatico verde de 9",
unidad de cinta de casete, 2 unida-
des duales de discos flexibles con
1.024 Kbytes totales de almacena-
miento, impresora MZ-80P5A bidirec-
cional de 80 c.p.s. y sistema operativo
CP/M

Los conectores de ambos modelos estan localizados en la parte
posterior del bloque de la unidad central. La conexion

con las unidades de discos y con la impresora debe

realizarse a través de interfaces opacionales.

B DO

Con el MZ-80A se entrega un manual de usuario y un manua

de Basic, ambos en espanol. Con el MZ-808B se proporciona
ademas, un manual de Monitor en inglés. Para ambos modelos existe
un amplio surtido de aplicaciones en inglés y en espafno
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L sistema operativo se ocupa
del movimiento de los datos
entre los dispositivos de E/S y
la memoria principal. Para ello
es necesario que en la memoria princi-
pal se preparen areas de «buffer».
Los programadores de aplicacion, so-
bre todo de los sistemas pequenos,
deben reservar parte de la memoria
como «buffer» de fichero.
Existen diferentes métodos para la
asignacion de los «buffer»: buffer
unico, buffer doble y grupo de buffer.
El método de buffer unico asigna a
cada fichero un area fija de memoria
independientemente del hecho de que
la aplicacion esté utilizando, o no, al fi-
chero.
El método de buffer doble es analogo al
anterior, pero asigna dos areas fijas de
memoria a cada fichero.
El udltimo método utiliza una zona
grande de memoria, en la que hay va-
rias zonas para los buffers. Cuando es

. ~
¢
2

necesaria una operacion de E/S en un
fichero, un «buffer» del grupo es asig-
nado al fichero. Cuando acaba la ope-
racion, se libera al «buffer» y se de-
vuelve al grupo. De esta forma se con-
sigue un ahorro de la cantidad de me-
moria correspondiente a los buffers,
siempre y cuando no se trabaje con to-
dos los ficheros simultaneamente.

también las comunicaciones entre el
ordenador y los terminales remotos, asi
como las comunicaciones entre los di-
ferentes usuarios.

La gestion de datos comprende la ges-
tion de ficheros, el soporte de E/S y el
sistema de gestion de datos.

La transcodificacion de datos

El sistema operativo llama a las rutinas
de transcodificacion de datos cuando
son necesarias, haciéndolas traspa-
rentes para los programas de aplica-
cion.

En los sistemas pequefos, muchas ve-
ces, la transcodificacién tiene que ser
resuelta por el programador en su pro-
grama de aplicacion.

En el caso de entrada de trabajos re-
motos el sistema operativo gestiona

La gestion de ficheros

Las funciones de gestion de ficheros se
orientan al control de dichos ficheros.
Aunque los ficheros son un conjunto de
registros, el sistema de gestion los ad-
ministra como entidades independien-
tes.

Los ficheros permanentes se identifi-
can con las etiquetas, que pueden ser
asignadas, bien por el usuario, o bien
por el sistema. La etiqueta de un fi-
chero puede tener diferentes datos, ta-
les como el identificador del fichero, el
numero de edicion, el propietario, la pa-

El sistema operativo simplifica al usuario el empleo de los ordenadores. Consigue, ademas, racionalizar y optimizar
Su uso mediante una serie de programas internos entre los que se encuentra la gestion de datos
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labra de orden para el acceso, etc.
En los sistemas «batch» y de «time sha-
ring» se mantiene normalmente un ca-
talogo, o directorio, con la localizacion
de todos los ficheros conocidos por el
sistema. En caso de que el sistema no
mantenga un directorio, el sistema
compara secuencialmente todas las
etiquetas hasta que encuentra el fi-
chero que necesita para el programa en
proceso.

Muchos de los sistemas operativos in-
corporan rutinas de utilidad para facili-
tar las copias de seguridad, de forma
que cualquier dafio sufrido por los fi-
cheros se puedan subsanar. Estas fun-
ciones de recuperacion pueden ser ini-
ciadas por el sistema, automatica-
mente, o por el operador, a peticion del
sistema.

Soporte de E/S
Estas funciones se realizan, tanto a ni-
vel fisico como a nivel l6gico.

Las rutinas que controlan la E/S fisica
llaman a las operaciones de transmi-
sién de datos, y gestionan, en parte, el
acceso de los programas a los datos,
teniendo en cuenta los formatos de
transmision.

A un nivel superior, las rutinas de E/S
I6gicas permiten la manipulacion de los
datos, con independencia de su estruc-
tura fisica. Estas rutinas constituyen un
intermediario entre las operaciones de
datos del usuario y la E/S fisica del sis-
tema.

El soporte de E/S permite a los progra-
mas acceder y trabajar con un solo re-
gistro en el fichero, con lo que el pro-
gramador no tiene por qué conocer los
problemas de la lectura y escritura de
los registros.

Los sistemas operativos gestionan,
también, las estructuras de los ficheros
y los métodos de acceso a los mismos.
Hay diversas técnicas para asignar las
memorias periféricas a los ficheros. En

las mas sencillas casi toda la gestion,
incluida la proteccion contra destruc-
ciones accidentales, queda en manos
de los usuarios; las mas complejas
asignan, dinamicamente, los espacios
necesarios en los discos cuando son
solicitadas.

Las principales estructuras de ficheros
son la secuencial, la jerarquica, la de
indices, la de listas y la de estructuraen
bucle.

En la estructura secuencial todos los
elementos son del mismo rango y estan
colocados en serie. En la estructura je-
rarquica el sistema dispone de un es-
quema de posicion que clasifica y me-
moriza todos los elementos del fichero.
En la estructura de indices el fichero
reserva ciertas porciones de memoria
para las claves, a fin de localizar la in-
formacion en el fichero. La caracteris-
tica de la estructura de lista es que cada
elemento contiene la direccion del si-
guiente. En las estructuras en bucle las

El bloqueo de registros
en una cinta
magnética aumenta la
capacidad de
almacenamiento de la

AHORRO  DE cinta y disminuye los
ESPAC:E) : tiempos totales de
i acceso ala
informacién.

Ejemplo de un paquete
de tarjetas de control
que constituye

un «job».

Los datos de un programa segmentado

se almacenan en un érea global («common»)
lo que permite su empleo en las diversas
fases de la ejecucion del proceso.
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listas son circulares, es decir, el ultimo
elemento de cada una de ellas contiene
un puntero con la direccién del primer
elemento.

Los métodos de acceso, generalmente
soportados por los sistemas operativos,
son: acceso secuencial, acceso con
indice, acceso con claves y acceso
aleatorio.

El acceso secuencial puede realizarse
con cualquier tipo de memoria auxiliar
y es el Unico que puede emplearse en
cintas y casetes.

La busqueda de un registro en el ac-
ceso con indice se hace a través del
directorio.

El acceso con claves es muy util para
unidades de memoria que usan ins-
trucciones de busqueda cableadas en
hardware, ya que de esta forma se li-
bera al procesador de las busquedas en
la memoria secundaria.

Para el acceso aleatorio el sistema uti-
liza generalmente un algoritmo que es-

tablece una correspondencia univoca
entre la clave identificadora del registro
y la direcciéon de memoria en el disposi-
tivo, que necesariamente ha de ser de
acceso directo.

Glosario

Empaquetado y bloqueo

Con el empaquetado se reunen en un
unico bloque fisico a varios registros
légicos. El desempaquetado permite
aislar un registro del bloque fisico de
datos. Los registros pueden ser tanto
fijos, como variables. Este método exige
un buffer de E/S de mayor tamano que
el registro usado. Esta pérdida de me-
moria por ocupacioén de «buffer» queda
de sobra compensado por la mejor uti-
lizacion de la memoria periférica.

El mejor aprovechamiento de las me-
morias externas obliga, también, a blo-
quear los registros. Hay sistemas ope-
rativos que sélo gestionan la E/S fisica,

- mmwwce

Un buffer es un area
de almacenamiento
intermedio que libera
al procesador de
trabajo durante la
transmision de datos.
A veces los buffers
suelen estar
localizados en los
mismos periféricos.

MEMORIA PRINCIPAL

CANAL [1o00001 11110010 [ Joro11100 |
oaros

CONVERSION DE PALABRA DE

BITS A PALABRAS neins

Cuando el cédigo empleado para almacenar datos

en las memorias de masa difiere del cédigo empleado
para almacenarlos en la memoria principal, es necesario recurrir

a la transcodificacion de datos.

¢Qué es un «buffer»?

Un buffer es un area de memoria que
sirve de almacenamiento intermedio en-
tre la memoria central y un periférico.
Hay buffers de entrada y buffers de sa-
lida.

¢ Qué tamano tiene un «buffer»?

Depende del periférico que la utiliza. Asi
un buffer de impresién tiene normal-
mente la capacidad de una linea; un ter-
minal de pantalla requiere un buffer de
una pagina; un buffer de disco requerira
el espacio capaz de contener un sector.

¢Por qué es necesaria la transcodifica-
cién?

Porque, en general, la informacién se
almacena en los soportes con unos coé-
digos diferentes a los empleados en la
memoria central.

¢En qué se diferencian las estructuras
de los ficheros de los métodos de ac-
ceso?

Los métodos se refieren al conjunto de
rutinas que se usan para introducir en
memoria o buscar datos en las memorias
de masas. Las estructuras se refieren a
los tipos de organizacién que permiten a
los usuarios la clasificacion de los datos.

¢ Qué es el bloqueo?

Bloqueo es la operaciéon que agrupa va-
rios registros I6gicos en un solo registro
fisico. Asi, si, por ejemplo, los registros
tienen 50 caracteres y el sector de un
disco es de 200, se bloquean los regis-
tros de cuatro en cuatro y se aprovecha
al maximo la capacidad del disco.

El bloqueo es muy comun en archivos en
cinta magnética.

¢Qué significan los términos «sort» y
«merge»?

Sort significa clasificar, ordenar.

Merge significa mezclar, fusionar.

Las rutinas de sort-merge son las que
permiten la clasificacién e intercalacion
de ficheros.
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por lo que el usuario tiene que realizar
las operaciones de bloqueo y desblo-
queo. La gestion de soporte E/S logico,
por los sistemas operativos, permite
operar a nivel de registro, sin tener en
cuenta la estructura de los bloques fisi-
cos.

Funciones de manipulacién de
datos

Las rutinas de manipulacion de datos
pueden ser llamadas de diferentes for-
mas: por los programas, a través de una
tarjeta de control, o mediante la inter-
vencion directa del operador.

Estas rutinas son de dos clases: de re-
presentacion visual y de soporte de pe-
riféricos.

Las rutinas de representacion visual
proporcionan la visualizacion de la
memoria principal, las tablas de los pro-
gramas, los directorios y los datos que

se encuentran en memorias periféricas.
Realizan, también, la conversién de da-
tos a disco o de cinta, a impresora.
El soporte de periféricos abarca la con-
version de los soportes de memoria,
edicion de datos, enrollamiento de cin-
tas magnéticas, etc.

Aunqgue no son exclusivas del sistema
operativo, las funciones de clasifica-
cién y fusion de ficheros estan incorpo-
radas en muchos de ellos, como utili-
dades. La fusion de ficheros se realiza
s6lo cuando éstos se encuentran pre-
viamente clasificados.

.

El sistema de gestion de datos

Las funciones del sistema de gestion de
datos son realizadas por las rutinas que
afectan a las bases de datos. Estas ruti-
nas se anaden a los sistemas operati-
VOS.

Los sistemas operativos se ofrecen como opcioén al usuario
de un sistema informatico. Suelen almacenarse en una memoria

de masa, generalmente disco magnético, y se cargan

en la memoria principal en el instante en que se solicite.

Conceptos Basicos

Programa editor

Si durante la compilacién o ensamblaje
de un programa fuente se detectan erro-
res, es necesario corregir ciertas ins-
trucciones y proceder a un reensamblaje
o recompilacién. Si el programa fuente
se ha introducido en forma de tarjetas es
necesario sustituir, anadir o quitar algu-
nas de éstas.

Hoy dia es mas frecuente introducir los
programas directamente en el ordena-
dor, mediante un teclado. El tener que
volver a teclear todo el programa fuente
como consecuencia de un error puede
ser una gran pérdida de tiempo. Para ob-
viar ese inconveniente existen los pro-
gramas llamados editor de textos (text-
editor) que aceptan érdenes de modifi-
cacion, adiciéon o supresion de lineas
mediante codigos parecidos a los del
lenguaje de control.

El texto del programa fuente se alma-
cena en un fichero de disco, y en él se
realizan las correcciones.

La operacién de edicién se realiza, tanto
en forma interactiva, a través de un ter-
minal de pantalla o un teletipo, o en
forma batch, introduciendo las 6rdenes
de edicion y los textos corregidos en el
flujo de entrada.

La forma mas practica de emplear el
programa editor es en modo interactivo.
De esta forma se pueden introducir mo-
dificaciones en discos que contengan
tanto programas fuente, procedimientos
compuestos por una secuencia de 6rde-
nes de control, o ficheros de datos nu-
méricos o alfanuméricos.

El programa editor evita el uso de un so-
porte intermedio para la entrada de in-
formacion al ordenador, a cambio de una
entrada mas lenta, la manual.
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A firma americana Hewlett-

Packard fabrica una amplia

gama de periféricos directa-

mente compatibles con sus
ordenadores personales de la serie 80.
Esta gama comprende ocho tipos de
periféricos:

¢ Monitores de rayos catédicos.
¢ Unidades de discos:

— Winchester.

— Flexibles.

Impresoras.

Plotters.
Digitalizadores.
Modems.
Sintetizadores de voz.
Mdédulos de memoria.

Monitores de rayos catédicos

Los dos modelos de monitor estan di-
sefados para el ordenador HP-86, ya
que tanto el HP-85 como el HP-87 dis-

La unidad de discos flexibles HP-9895A utiliza el
formato de lectura y escritura IBM 3740, de una
cara y simple densidad. Esta caracteristica es
particularmente util para el intercambio de datos
entre sistemas Hewlett Packard y sistemas de
otras marcas.

ponen de pantalla de visualizacién in-
tegrada en el ordenador.

Estos dos monitores son el HP-82912 y
el HP-82913, ambos de 24 lineas de 80
caracteres, y se diferencian entre si por
el tamano de la pantalla:

El HP 82912 tiene una pantalla de
9" con area de visualizacion de
16,5 x 11 cm, mientras que la pantalla
del HP-82913 es de 12"y con un area de
visualizacion de 23 x 15 cm.

Ambos monitores son monécromos,
con alimentacion de corriente alterna y
un consumo de 28 W. Disponen de un
interface para la conexioén directa al or-
denador HP-86.

Unidades de disco

Existen diversas unidades de disco
compatibles con la serie 80, tanto de
discos Winchester como de discos fle-
xibles:

e HP-9130 A: Este modelo utiliza dis-
cos de doble cara y doble densidad.
Dispone de una unidad de disco flexi-
ble de 5 1/4", directamente compatible
con el ordenador HP-86, mediante ca-
ble de interconexién. La velocidad de
rotacion de los discos es de 300 rpm,
con un tiempo medio de acceso a los
datos de 187 mseg. La transferencia de
datos entre unidad y ordenador se rea-
liza con dos velocidades distintas:

—— En carga de programa: 2.550
bytes/seg.

— En grabacién de datos: 750 bytes/
seg.

e HP-82901 M y HP-82902 M: Estas
unidades trabajan con discos flexibles
de 5 1/4". La HP-82901 dispone de dos
lectoras, mientras que la HP-82902 sélo
tiene una. Cada disco tiene una capaci-
dad de almacenamiento de 270 Kbytes.
El tiempo medio de acceso es de 187
microsegundos con el motor en mar-

CARACTERISTICAS DEL HP-9135
CARACTERISTICAS WINCHESTER FLEXIBLE

Capacidad:

Sin formateo 6,38 Mbytes 430 Kbytes

Con formateado 4,6 Mbytes 270 Kbytes
Pistas/Cara 150 35
Sectores 30 16
Bytes/Sector 256 256
Tiempos de acceso:

Pista a pista 3 mseg 5 mseg

Medio 60 mseg 187 mseg
Velocidad de transferencia 46 Kbytes/seg 6,5 Kbytes/seg

La unidad de discos HP-9135 se compone de una unidad

de disco Winchester de 5 1 4", con una capacidad

de almacenamiento de 4,6 Mbytes, y de una unidad de discos
flexibles para copias de seguridad del disco Winchester.

Las impresoras de margarita de Hewlett Packard

tienen un ancho de impresion de 132 caracteres.

El modelo 2602 trabaja a una velocidad de 25 caracteres
por segundo y el modelo 2601 a una velocidad de 40.
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chay de 435 mseg con el motor parado.
Las velocidades de transferencia de da-
tos en bytes/seg son:

— En carga de programa: 2.700 con el
HP-85 y 2.900 con el HP-86 y con el
HP-87.

— En grabacion de datos: 370 con el
HP-85 y 620 con el HP-86 y con el
HP-87.

e HP-9134 y HP-9135: Estas unidades

utilizan discos Winchester de 5 1/4". La

HP-9135 emplea ademas una unidad de

disco flexible para la obtencion de las

copias de seguridad (back-up) del
disco Winchester. El disco Winchester
tiene una capacidad de almacena-
miento con formateo de 4,6 Mbytes. El

tiempo medio de acceso es de 60 mi-

crosegundos.

e HP-9121D y HP-91218S: Estas unida-

des son de disco flexible de 3 1/2". La

HP-9121D lleva dos lectoras y la AP-

91218, una. Cada disco tiene una capa-

Los caracteres de la impresora por impacto
HP-26318 estan formados por células matriciales
de siete por nueve puntos. Opcionalmente se
pueden adquirir juegos de caracteres europeos
estandar y de alta densidad, y un juego de
caracteres matematicos.

i
z,

El plotter HP-7470 incluye

dos plumillas de dibujo. Realiza
graficos con un formato DIN-A4
y una resolucion de 0,025 mm.

cidad de almacenamiento con formateo
de 270 Kbytes. El tiempo de acceso
medio es de 415 mseg. La velocidad de
transferencia de datos alcanza los 17,8
Kbytes/seg, a una velocidad de rotacion
de 600 r.p.m.

e HP-9133 A: Esta unidad incorpora un
disco Winchester de las mismas carac-
teristicas que el del HP-9134, y una uni-
dad de disco flexible de 3 1/2", con las
caracteristicas del HP-9121, que puede
servir para la obtencién de copias de
seguridad del disco Winchester.

e HP-9895 A: Dispone de dos unidades
de disco flexible de 8" con una capaci-
dad de almacenamiento de 2,4 Mbytes.
La caracteristica fundamental de esta
unidad es que sirve para intercambio
de datos entre sistemas HP y sistemas
de otras marcas, ya que la lectura y es-
critura se realiza con formato IBM 3740,

de una cara y simple densidad.
e HP-9138 A: Es una combinacion del

Winchester HP-9134 y de la unidad
HP-9895, con lo que se obtiene una
gran capacidad de almacenamiento,
con pequeno tiempo de acceso, debido
al Winchester, y la posibilidad de obte-
ner copias de seguridad, y de inter-
cambio de datos, caracteristicas éstas
de la unidad HP-9895.

Impresoras

Para el acoplamiento a los ordenadores
personales de la serie 80, Hewlett-Pac-
kard dispone de una gama de impreso-
ras de impacto o térmicas que va desde
las impresoras de margarita hasta las
de matriz de puntos. Las caracteristicas
de estas impresoras estan reflejadas en
la tabla correspondiente.

Plotters

Para la representacion de graficos y di-
bujos existen tres plotters acoplables a

PLOTTERS HP
CARACTERISTICAS 7470 A SERIE 9872 7580 B
Tamafo méaximo del papel (cm) 21,1 x 29,7 29,7 x 42 62,2 x 123,2
Numero de ;;Iumas 8 8
Resoluciéon (mm) 0,025 0,025 0,025
Repetibilidad (mm) 0,1 0,1

La pluma especial del digitalizador HP-911A

permite la introduccién de los datos de un gréfico

o dibujo al ordenador de dos maneras diferentes: de forma
continua o mediante presion contra el papel.
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los ordenadores de la serie 80, para dis-
tintos tamanos de dibujo cada uno.

Digitalizadores

ElI HP-911 A es un digitalizador para la

introduccion en ordenador de datos

procedentes de un dibujo o de un gra-

fico. Dispone de una pluma especial, de

forma que los datos correspondientes a

las coordenadas se introducen en el

ordenador de dos formas: cada vez que

la pluma se aprieta contra el papel, o en

forma continua segun se va dibujando.

Las caracteristicas de este digitalizador

son:

e Area de digitalizaciéon: 21,9 X
30,1 cm.

e Resolucion: 0,1 mm.

e Precision: = 0,6 mm.

o Interface: |IEEE 488 (HP-IB).

e Velocidad de transferencia de datos:
Programable de 1 a 60 pares de
coordenadas por segundo.

e Alimentacion en corriente alterna.
e Consumo: 25 W.

Modems

Para la transmision de datos por via te-
lefénica HP fabrica el modem HP-
82950 A. Este modem tiene las siguien-
tes caracteristicas:

e Transmision asincrona en modo full
duplex.

Tipo de modulacién: F5K.

Velocidad de transmisién: 110 a 300
baudios.

o Conexion directa a la linea teleféonica
sin necesidad de acoplador acustico.
Protocolo de comunicacién:
X-ON/X-OFF.

Sintetizador de voz

Mediante el sintetizador de voz HP-

82967 A se pueden introducir datos al
ordenador en forma de palabra ha-
blada. Este periférico tiene una salida
de audio que proporciona 0,22 W a un
altavoz de 8 ohmios.

Para acoplar este periférico es necesa-
rio disponer en el ordenador de una
memoria RAM de 32 Kbytes, y de una
unidad de disco.

Mediante este periférico es posible
conseguir una salida hablada de mas
de 1.500 palabras, frases y sonidos, con
la posibilidad de crear y almacenar fra-
ses propias.

Médulos de memoria

Hewlett-Packard dispone de distintos
modulos de memoria, con su software
correspondiente, en forma de pack,
para el acoplo a sus ordenadores de la
serie 80.

IMPRESORAS HP
CARACTERISTICAS 82905 B 82906 A SERIE 2670 SERIE 2631 2602 2601
Método impresion:
A - Margarita
- B B c B A A
B - Matriz por impacto
C - Matriz térmica
Velocidad (c.p.s.) 80 160 120 180 25 40
Ancho de papel (caracteres) 80 80 80 136 132 132
Tipo de papel:
A - Fan-fold
A A C A B A A C A C
B - Rollo
C - Hojas sueltas
Capacidad gréficos SI SI SI SI NO NO
Centronics Sl (opcional) NO S| (opcional) NO NO NO
RS-232 Sl (opcional) NO S| (opcional) NO SI NO
Interface
IEEE-488 (HP-IB) S| (opcional) Si SI Si S| (opcional) Si
HP-IL S| (opcional) NO SI (opcional) NO NO NO
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7:9:1% APLICACIONES

DEF

.2:8§ GESTIGRAF CBM 8000

STE paquete de programas
realiza la gestion completa del
control de almacén de mate-
rias primas, produccién, cos-
tos y analisis de costos en empresas de
artes graficas, del sector de manipula-
dos de complejos, papeles, celofan,
peliculas plasticas, etc., cuyas materias
primas basicas son materiales en bobi-
nas.
El manejo practico de la progra-
macioén resulta muy sencillo para el
usuario, no sélo porque dispone de
manuales de operador, sino porque la
pantalla le va indicando, en todo mo-
mento, cuales son las operaciones a
realizar.

Comienzo de la aplicacién

Cada apartado de la aplicaciéon con-
tiene las opciones de creacion de los
archivos maestros de datos, necesarios
para e! desarrollo de dicha aplicacion.
Después de dar las altas y de efectuar
los correspondientes listados, con la
opcién de modificacion se puede sub-
sanar cualquier error cometido.

Caracteristicas de la aplicacion

Cada uno de los diversos campos me-
canizados en el paquete tiene trata-
miento propio, y se enlaza con los res-

Aplicaciéon: GESTIGRAF, control de almacén y producciéon

en artes graficas.
Ordenador: CBM 8000.

Configuracién: Unidad central, doble unidad de discos e

impresora.

Memoria requerida: 32 Kbytes.

Soporte: Discos flexibles de 5 1/4".

Documentacién: Manual de 52 paginas en espanol.
Copyright: Rojas Dominguez, C., y Villanueva Diaz, C.

Distribuidor: DACORD, S. A.

(-: comm

odore

v

Gestigraf es un paquete de aplicacion destinado al control
de almacén y de produccién en empresas de artes graficas.

tantes para su completa integracion. De
esta forma se consigue un excepcional
aprovechamiento del equipo y amplia
informacién de todos los apartados, de
gran importancia en la toma de deci-
siones.

El usuario tiene conocimiento, en todo
momento, de las disponibilidades rea-
les del almacén de materias primas, es
decir, de las existencias de su almacén
que no estan destinadas a pedidos ya
contratados, aunque no estén todavia
fabricadas. Esta informacion resulta de
gran valor en muchos casos y, funda-
mentalmente, cuando los proveedores
tengan plazos de entrega medios o lar-
gos: facilita el suministro de los pedi-

CONTENIDO Y CAPACIDAD DE
LOS FICHEROS

NOMBRE DEL FICHERO CAPACIDAD
Almacén de materias primas . 2.000 regs.
Pedidos en curso ............ 2.000 regs.
Pedidos terminados .......... 2.000 regs.
Coslion en UM .« + v vvvos i 2.000 regs.
Costos terminados ........... 2.000 regs.

LISTADOS EDITABLES

APARTADO LISTADO

Almacén: Listado general de materias pri-
mas.

Listado de existencias y reservas.
Inventario parcial.

Inventario total.

Produccién: Documentaciéon general pedidos
en curso.
Partes de trabajo de maquinas.
Vales de almacén.
Listado de carga de maquinas.
Listado de cartera de pedidos.
Costos: Listado de valoracién de produc-
tos en curso.
Boletines de costo y andlisis de
costos.
Estadistica de produccion y cos-
tos.
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APLICACIONES
PROGRAMA

Titulo: MOTS.

Ordenador: Commodore VIC-20.
Memoria requerida: 5 Kbytes.
Lenguaje: BASIC.

Los procesadores de textos proporcio-
nan hoy dia una inmensa ayuda a mu-
chas empresas y particulares dedica-
dos a actividades muy dispares. Estos
sistemas, en los que se ha desarrollado,
por lo general, un alto nivel de presta-
ciones presentan, sin embargo, el pro-
blema comun de su elevado coste. Un
simple soporte que nos permita alma-
cenar un texto y modificarlo con cierta
comodidad, para posteriormente im-
primirlo, es, en ocasiones, suficiente
para cubrir nuestras necesidades. Esto
es lo que se pretende con el presente

Menu principal

del «micro-procesador»
de textos. Cada

una de las ocho
opciones se selecciona
introduciendo el numero
correspondiente.

Una vez seleccionada la opcion

de impresion y el numero de pagina
que se quiere imprimir,

aparece en la pantalla el mensaje
«prepare impresora~». La edicion
del texto comienza al pulsar

la tecla Space.

«microprocesador de textos» que
puede ser de gran utilidad a la hora de
confeccionar un manual de instruccio-
nes sobre nuestros programas, trabajos
escritos de estudiante, etc. El programa
proporciona las 8 opciones siguientes:
1. Lectura cinta: Mediante esta op-
cién cualquier fichero de texto grabado
en cinta podra leerse para ser poste-
riormente modificado o reeditado.

2. Cabecera: En la parte superior de-
recha del texto impreso figura el nu-
mero de pagina, y en la izquierda un
titulo o cabecera de texto, modificable
mediante esta opcion.

3. Actualizacion: Esta es la opcion
fundamental del menu, ya que permite
la creacion de nuevas lineas de texto y
la modificacion de las ya existentes. Es
esencial tener en cuenta que las lineas
entrantes no deben sobrepasar nunca
los 80 caracteres de longitud.

4. Consulta: Eligiendo esta opcion
aparecera en pantalla el texto almace-
nado en memoria. Pulsando la barra
espaciadora se para el listado que con-
tinua cuando se vuelVe a pulsar. Para
salir de esta opcioén hay que pulsar la
tecla «e»,

5. Insercion/Borrado: Esta opcion
permite anular o insertar una linea de
texto. Para ello se introducen dos pa-
rametros: el primero de ellos, alfabé-
tico, es una I'o una B, para inserciéon o
borrado; el segundo es el nGmero de la
linea que se desea borrar, o por debajo
de la cual se quiere desplazar el texto.
6. Impresion: En este caso hay que in-
troducir el nimero de pagina que se
quiere dar al texto. Tras el mensaje

«PREPARE LA IMPRESORA» comienza
la impresién del texto, del que se pue-
den extraer todas las copias que se de-
seen.

7. Grabacién en cinta: El texto intro-
ducido o modificado puede ser conser-
vado en cinta para una posterior modi-
ficaciéon o reedicion. El programa soli-
cita el nombre del texto y la fecha para
la identificacion del fichero en la cinta.
8. Salida: Mediante esta opcion se da
por terminado el trabajo. Si en algun
momento el programa se interrumpe
por cualquier causa (fin de formularios
en la impresora, error de lectura de
cinta, etc.), es necesario efectuar un
«GOTO 140» para recuperar el control
sin pérdida de datos (WARM START).
La cantidad de texto que admite este
«microprocesador» depende de la me-
moria principal del equipo, que se se-
fala en la parte superior del menu de
opciones. En un principio, la tabla X$,
que contiene el texto, se ha dimensio-
nado con 55 lineas, aunque este ta-
mano se puede modificar con un sim-
ple cambio en la sentencia DIM, de la
linea 120.

Como los caracteres «,» (coma) y «:»
(dos puntos) confunden al interpreta-
dor INPUT del sistema, estos deben
sustituirse por su representacion en
SHIFT, ya que aunque de esta forma fi-
guran en la pantalla de un modo dife-
rente, el programa analiza las lineas,
restaurando las comas y dos puntos a
su forma original. Del mismo modo, el
caracter « » como inicio de INPUT no
es admitido, por lo que debe sustituirse
por SHIFT SPACE.

CUADRO DE VARIABLES

VARIABLE DESCRIPCION
A Longitud del fichero mas uno.
B NOmero de lineas.
C Namero de péagina en impresion.
|

Variable FOR de diversa utilidad y
puntero en actualizacion. .
Variable FOR de diversa utilidad.

J

X Variable de INPUT en la opcién de bo-
rrado e insercion.

AS Nombre del fichero.

B$ Fecha.

Cs Cabecera.

X$ Variable para GET e INPUT de diversa
utilidad.

SCs Contiene un HOME y 21 CRSR DOWN,
para el posicionamiento.

SP$ Contiene 89 blancos (espacios).

A$ (8) Contiene las 8 opciones del menu.

X$ (55) Tabla con las lineas de texto.
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EL cruce de la informatica y
las telecomunicaciones sur-
gié una nueva técnica lla-
mada TELEMATICA. En su
nacimiento estaba dirigida a prestar
servicios profesionales. Hoy dia em-
pieza a invadir el hogar gracias al vi-
deotex.
El sistema videotex utiliza como termi-
nal de presentacion el televisor domés-
tico, y accede, a través de las lineas te-
lefénicas, a bases de datos. El sistema
se organiza de forma que unos abona-
dos determinados, llamados suminis-
tradores, ponen sus informaciones a
disposicion de todas las personas que
tengan teléfono.
Con este sistema la Bolsa, por ejemplo,
podra mandar puntualmente, a quien lo
solicite, las cotizaciones de bancos,
constructoras, etc.; el Instituto Meteoro-
légico utilizara este servicio para infor-
mar del estado del tiempo y de la mar;
una «guia del ocio» informara puntual-
mente de todos los espectaculos y
acontecimientos artisticos que se desa-
rrollen en distintas ciudades, etc.
En Espana, la CTNE es la responsable
de desarrollar este sistema y de propor-
cionar la ayuda necesaria a los suminis-
tradores para que puedan hacer llegar
su informacién a todos los abonados
de la compania. Esta compania se en-
carga, asimismo, de la introduccion
de la informacion, de facilitar a los
usuarios el acceso a ella y de las posi-
bles modificaciones de dicha informa-
cioén.
El suministrador fija el contenido, el
coste y pone a ciertos usuarios restric-
ciones de acceso a sus datos.
Existen varios sistemas para la implan-
tacion del videotex. La CTNE, de
acuerdo con RTVE, ha seleccionado el
método llamado Alfa-mosaico con tra-
tamiento en paralelo. Los terminales
utilizan palabras de, al menos, 16 bits
para prevenir posibles problemas que
pueden surgir en relacion a la indepen-
dencia del contenido de la informacién
con el medio de transmision utilizado.
La informacién se almacena en pagi-
nas, organizadas de tal forma que cada
una de ellas se puede asociar con otras
para formar documentos, o bien divi-
dirse en mensajes cuando el contenido
supere la capacidad de presentacion de
la pantalla. Esta tiene un formato de
25 filas de 40 caracteres. La compaiiia
ha previsto, también, la posibilidad de

EL MUNDO DE LA INFORMATICA
EL SISTEMA VIDEOTEX

utilizar el sistema para fines profesiona-
les. Suministra para ello terminales al-
fanuméricos con los que formar pala-
bras claves que permiten al usuario
mandar mensajes sin seleccionar for-
matos prefijados.

Las paginas utilizan un amplio reperto-
rio de caracteres alfanuméricos y espe-
ciales que permitiran cubrir en un fu-
turo préximo y sin dificultad todos los
idiomas del Estado espanol, e incluso
realizar tablas. Se ha dotado, también,
al sistema de un conjunto de caracteres
pictéricos de tipo mosaico y otros gra-
ficos para formar dibujos o figuras.

La CTNE suministra el equipo videotex
para el abonado, y éste incluye, ademas
de un MODEM, un marcador y un iden-
tificador automaticos con el que el
usuario o el suministrador de informa-
cién pueden acceder al servicio accio-
nando un pulsador en el teclado de su
terminal.

El terminal de usuario, a conectar en el
interface VTX, consta de, al menos, un
adaptador de videotex, incorporado o
no al televisor, y de un teclado de con-
trol. El adaptador incluye elementos de
codificacién, decodificacion, memoria
para, al menos, una pagina y generador

Los abonados al sistema videotex reciben la informacion a través de la red telefénica, mediante un
terminal adecuado. Los suministradores de informacién disponen de un teclado alfanumérico para

introducir los datos y de una impresora opcional.
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de caracteres. Se le pueden conectar
también diversos periféricos, como
memorias, impresoras, etc. El teclado
de control dispone de 12 pulsadores,
colocados como los de un teléfono
normal para las funciones necesarias
de acceso al servicio.

Los suministradores de informacion
disponen de un TERMINAL DE EDI-
CION, idéntico al del usuario, pero con
un teclado especial para confeccionar
las paginas. Se pueden utilizar tam-
bién terminales inteligentes de pro-
ceso de textos para la edicion automa-
tica de paginas antes de enviarlas a las
bases de datos correspondientes.

La red que utiliza la CTNE para sumi-
nistrar este servicio es una combina-

cion de las redes telefonicas (RTC) y las
redes de datos (RETD). Gracias a ellas
se realiza la conexién entre los termina-
les de los usuarios y los suministra-
dores de informaciéon con los centros
videotex, que son los encargados de
identificar, tarificar y facilitar el acceso
alainformacioén almacenada en las dis-
tintas bases de datos.

Los abonados acceden al servicio a tra-
vés de la RTC conectandose al centro
videotex mas proximo y a traves de la
RETD, si el centro estuviese muy ale-
jado. Los centros videotex se enlazaran
entre si a través de la RETD, a la que
también se conectaran las bases de da-
tos privadas y los terminales de edicion
inteligentes.

La red videotex facilita informaciones tan dispares como los datos de las ultimas cotizaciones en Bolsa,
las noticias de actualidad de una agencia de informacién o los horarios de salida de trenes.

En todo lo referente a la puesta a punto
de este servicio han intervenido dife-
rentes departamentos de la CTNE; el
CIE (Centro de Investigacién y Estu-
dios) ha desarrollado todo lo referente
al equipo de abonado y un prototipo de
teclado de edicion, y ha ayudado a los
fabricantes en la construccion de los
adaptadores y los terminales de edi-
cion; la Division de Informatica prepara
la infraestructura de la red, realiza los
programas necesarios y prepara todas
las posibles aplicaciones de este servi-
cio.

En el proyecto ha intervenido tam-
bién RTVE asesorando sobre la compa-
tibilidad del servicio con las normas de
Videografia Radiodifundida.

La conexién entre los
terminales de usuario
y los suministradores
de informacioén se
realiza a través de las
redes telefénicas (RTC)
y las redes publicas de
transmision de datos
(IBERPAC).

ULTiMA
TLI

Pulse
13 actual idad

| para conocer
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