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CORES

Gera até 9 cores na tela originando solucdes altamente criativas em gra-
ficos e jogos.

RECURSOS SONOROS

A exemplo dos graficos, para geracdo de sons, o CODIMEX-6809 dispde
de instrucdes especificas que simplificam a utilizacdo destes recursos.
Além disso, permite comutar o gravador para saida de som, ensejando a
gravacdo de melodias programadas através do computador.

Play gera som segundo a escala policromatica, sendo possivel indicar a
nota (inclusive sustenido), tempo de durac¢do, pausa entre notas, volu-
me e oitava.

Sound emite som de frequéncia e duragdo definidas.

PERIFERICOS

O computador CODIMEX-6809 possui duas entradas analégicas, portas
para RS-232 e gravador cassete; saida de video; saida de expansdo. As
entradas analégicas permitem a ligacdo direta de um par de “‘joysticks”,
que facilitam a introducdo de dados gréaficos e criam maior flexibilidade
em jogos. Essas entradas podem ser usadas igualmente como converso-
res analogico-digitais. A porta RS-232 torna possivel a conexdo da im-
pressora ou modem. Os programas e dados sdo armazenados em fita
cassete comum por intermédio da saida/gravador. O sinal de video &
compativel com qualquer TV colorida ou P&B através da antena. A uni-
dade de disco permite acesso rapido a arquivos e programas, tornando a
memoria do computador virtualmente infinita.

UNIDADE CONTROLADORA DE
DISCO FLEXIVEL

Especificagcbes técnicas:

Face simples, dupla densidade, 35 trilhas, 18 setores por trilha, 256 bytes
por setor.

218,8 kbytes ndo formatados

179,1 kbytes formatados

Velocidade de transmissdo: 250 kbits por segundo
Numero de indices: 1

Diskettes de 5 1/4"
Formatacdo por software

ACESSORIOS

O CODIMEX-6809 é acompanhado de manual de operacdo e cabos para
ligagdo a TV e ao gravador.

MICROPROCESSADOR

O microprocessador 6809 é o mais avancado processador da familia
6800; capaz de manipula¢cdes em 16 bits e com varios modos de endere-
camento, garante velocidade e flexibilidade ao software.
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CAPACIDADE GRAFICA

O CODIMEX-6809 € muito versatil em aplicacdes graficas. Capacitado a
operar em alta ou baixa resolucdo, incorpora uma série de instrucdes
inexistentes em outros computadores. Alguns exemplos:

CIRCLE Gera uma circunsferéncia na tela, sendo dados o centro e 0 raio
como também elipses e arcos.

COLOR Determina cor para figuras ou fundo de tela.

DRAW Projeta uma imagem seguindo dire¢do e cor determinadas; per-
mite ainda selecionar a escala.

GET/PUT Possibilita a armazenagem de desenhos criados no video para
posterior utilizacdo ou duplicagdo dos mesmos.

LINE Traca uma linha entre dois pontos na tela ou um retdéngulo com
vértices nos pontos fixados.

PAINT Pinta um desenho com a cor especificada.

PCLEAR Reserva péaginas de meméria para gréficos, facilita o armazena-
mento de varias delas simultaneamente no computador.

~ PCLS Limpa a tela com a cor de fundo.

PCOPY Copia um grafico de uma pagina para outra.

PMODE Seleciona a resolucdo e a pagina de trabalho.

PPOINT Testa um determinado ponto no video.

PRESET

PSET Imprime ou apaga um ponto na tela.

SCREEN Seleciona entre modo grafico ou alfa-numeérico e conjunto de
cores.

copimex -6809®

ESPECIFICACOES TECNICAS

Microprocessador: 6809E
Fregliéncia de “clock’: 0.894 MHZ
Teclado: 53 teclas tfpo Digiponto com “‘reed switch”
Video: modo texto - 16 linhas com 32 caracteres por linha (expandivel a
51 colunas x 24 linhas atraveés do software) e 64 x 32 "dotsY de 9 cores.
Modo gréfico 0= 128 x 96 (2 cores)
=128 x 96 (4 cores)

2=128 x 192 (2 cores)

3=128 x 192 (4 cores)

4 =256 x 192 (2 cores)

Possibilidade de paginagdo do video, tanto no modo texto como grafico.
Saida de RF, conectéavel diretamente na entrada de TV comum. Sistema
de cor compativel PAL-M. Saida de som pelo televisor.
Memoria (RAM): 16 kbytes standart (expandivel a 64 kbytes).
Software residente: Basic extendido em 16 kbytes de EPROM.
Comandos especiais para som e video.
Saidas/entradas: 2 entradas analogicas para “‘joysticks’’

1 porta RS-232 (porta serial).

1 porta para gravador cassete

(armazenagem de programas).

Conector em placa para expansdo do sistema.
Alimentacao: 110/220 v, 60 Hz.
Dimensoes: 370 x 400 x 90 mm.
Peso: 5 kg
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Relacdo de comandos, instru¢des e atributos do BASIC:

ABS, ASC, ATN, AUDIO ON, AUDIO OFF, CHR$, CIRCLE, CLEAR, CLOAD,
CLOADM, CLOSE, CLS, COLOR, CONT, COS, CSAVE, CSAVEM, DATA,
DEF FN, DEFUSR, DEL, DIM, DLOAD, DRAW, EDIT, END, EOF, EXEC, EXP
FIX, FOR, STEP, NEXT, GET, GOSUB, GOTO, HEXS$, IF/THEN, INKEYS$,
INPUT #-1, INSTR, INT, JOYSTK, LEFT$, LEN, LET, LIST, LLIST, LINE,
LINE INPUT, LOG, MEM, MID$, MOTOR ON, MOTOR OFF, NEW,

ON... GOSUB, ON... GOTO, OPEN, PAINT, PCLEAR, PCLS, PCOPY, PEEK,
PLAY, PMODE, POINT, POKE, POS, PPOINT, PRESET, PRINT, PRINT #-1,
PRINT #-2, PRINT TAB, PRINT USING, PRINT @, PSET, PUT,

READ, REM, RENUM, RESET, RESTORE, RETURN, RIGHTS$, RND,

RUN, SCREEN, SET, SGN, SKIPF, SIN, SOUND, STOP, STRING$, STRS,
SQR, TAN, TIMER, TROFF, TRON, USR, VAL, VARPTR.

SOFTWARE ,
500 PROGRAMAS DISPONIVEIS

— Spetaculator (Visicalc)

— Telewriter 64 (Processador de textos)

— Médico/Ledo (Controle de consultas e contabilidade
simultaneamente)

— Orgamento (ldeal para Engenheiros)

— Envelope de pagamento (Calcula e imprime o envelope padréo)

— Contas a Pagar/Receber

— Controle de Estoque (Acesso direto sobre cada item)

— Topografia (Calculo poligonal)

— Linguagem LOGO (para criangas)

— Composer (Transforma o CODIMEX- numa verdadeira
orquestra).

— Flex

— Dinacalc

— Dinastar

— Super Procolor File

200 JOGOS, ENTRE ELES ZAXXON (TRIDIMENSIONAL), XADREZ,
TRAP , KING, DONKEY, BOLICHE, CONBELT, GOBBLER (PAC —
MAN), CORRIDA DE CAVALOS, SPACE ASSAULT...



