
Interface MIDI
para oAMIGA

Desde que fez a sua apari<;:ao com 0
Atari, a interface MIDI e cada vez mais
popular. Numerosos computadores
possuem a interface desde a sua che
gada as prateleiras dos rtwendedores;
para outros, trata-se duma op<;:ao ne
cessaria para acrescentar ao computa
dor.
a AMIGA da Commodore e, infeliz
mente, entregue sem interface MIDI.
No entanto, e relativamente facil con
verter a saida RS232 apresentada por
este computador numa interface MIDI
digna desse nome.
A interface MIDI que Ihe propomos
apresenta duas caracteristicas atraen
tes. Eextremamente barata e compati
vel 100% com as interfaces MIDI cor
rentes. Poder-se-a, desta forma, utili
zar com ela toda a 16gica do dominic
publico ou comercial concebida para a
dita interface.
Uma interface MIDI e uma interface em
serie utilizando um anel de corrente.
A velocidade (taxa de transmissao)
deste canal serie e de 31,250 bauds,
uma velocidade muito elevada para as

dias de hoje. a AMIGA tem a especifi
cidade de dispor de uma interface
RS232 capaz de trabalhar com esta
taxa de transmissao, caracteristica de
que nao partilha, como sabemos, ne
nhum outro computadar.
A par desta caracteristica especifica,
basta dispor de um conversor para
efectuar a conversao dos dados serie
provenientes da interface RS232 (ten
sao) para um verdadeiro sinal MIDI
(corrente).
Uma visita de olhos pelo esquema
convence-nos imediatamente do baixo
numero de componentes necessarios,
tras circuitos integrados, as opto
-acopoladores e alguns componentes
passivos, para realizar esta montagem.
A entrada MIDI, 0 dispositivo de liga
<;:130 K, transformado, par intermedio
do opto-acopolador IC2 , ~ma corrente
e uma tensao. as dados serie voltam
de seguida, atraves de um par de in
versores-tamp6es, N1 e N2 , para uma
saida do tipo MIDITHRU. A outra me
tade dos dados dirige-se para os cir
cuitos de comando RS232, IC1 , no

sentido da interface RS232. Inversa
mente, os dados serie provenientes do
ordenador (Tx 0) sao transmitidos, par
intermedio de uma serie de inversores,
para tres, nem mais nem menos, sai
das MIDI. A presen<;:a do circuito inte
Qrado especializado IC1 constitui uma
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Usia de componentes

Resistencias:
R, ... Rg=220n
R,o=1 k!1

Condensadores:
C, = 10JLF/16V tAntalq
C2••• C5= 1JLF/16V (radial)
£:,;=100 nF

Semicondutores:
O,=lN4148
IC,=LT1081 (tecnologia linear)
IC2=6N136
IC=74LS14
IC.=7805·

'=vertexto

Diversos:
K, ... K5=bases DIN femea com 5 pinos a 180'

protecc;:ao suficiente contra os niveis
de tensao que se podem encontrar na
interface RS232. Poderemos consi
derar a sua utilizac;:ao com 0 outro tipo
de computador se for preciso.
A utilizac;:ao de uma placa fabricada a
partir do desenho do trac;:ado do circui
to estudado par esta montagem sim
plifica, sensivelmente, a sua realiza
c;:ao. A colocac;:ao dos componentes
nao deveria levantar problemas. So
mente a rede de cabos entre a placa e
os conjuntos DIN, a montar manual
mente, exige um pouco de cuidado e
de reflexao.
Se se disp6e de uma tensao regulada
de 5 V (fornecida por uma alimentac;:ao
ou extraida directamente do computa
dor) poder-se-a suprimir 0 regulador
IC4 • E necessario, neste caso, um
ponto de enfiamento entre os orificios
previstos de origem pelos pinos 1 e 2
de IC4 •

Entrar detalhadamente na utilizac;:ao

desta interface MIDI sai do quadro dos
artigos publicados num numero espe
cial. Ligue a interface construida asai
da do RS232 do seu AMIGA, compre 0
sistema logico especializado MIDI
(como 0 Aegis Sonix, StudioMagic ou
Musi Mouse) e descubra 0 dominio de
numerosas surpresas. Bastara aplicar
o sistema logico de que disp6e, para
que 0 programa se ocupe do resto.
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